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PROCEDIMENTO DE COLAGEM DE UMA NOVA BORRACHA

1. Passe uma camada uniforme de cola para tênis de mesa ou cola para remendo a frio de câmara de bicicleta na esponja, lembre-se de proteger a face posterior com uma toalha ou a coloque sobre uma superfície limpa;

2. Após a primeira camada secar, torne a espalhar uma segunda camada sobre a esponja e uma camada uniforme sobre a face da raquete onde esta será colada;

3. Por ser um adesivo de contato é necessário esperar secar totalmente ambas as superfícies antes delas serem unidas, procure sempre realizar tais tarefas em locais arejados e distantes de pessoas;

4. Quando o clima estiver muito úmido, use um pano limpo para “secar” levemente a borracha, retire o excesso sem esfregar, apenas pressionando suavemente;

5. Centralize a parte inferior da borracha, suas marcas regulamentares, com o cabo da raquete no início da colagem;

6. Utilize um rolo, como um cano de PVC de aproximadamente 0,20 cm, para da área próxima ao cabo, no sentido ponta, aderir a borracha, não permitindo bolhas e tomando o cuidado de não esticar muito o material;

7. Sobre uma revista velha ou um jornal dobrado, use um estilete com a ponta nova para cortar rente a lâmina, a dica é usar movimentos firmes e não tentar cortar ao primeiro passar do estilete.

8.  Outra forma de cortar é usar uma tesoura que tenha um bom fio, também é usado marcar com uma caneta o contorno antes de colar a borracha, recortando ela separada da lâmina;

9. Se tiver um prensador para utilizar, coloque a raquete evitando atritar as borrachas e prenda por alguns minutos para secar totalmente. Sempre proteja a TOP SHEET de agentes danosos.

          Borrachas novas durante as primeiras colagens naturalmente irão sobrar nas bordas, pois o material ainda se expande com a cola, uma ou duas aparadas com tesoura resolverão, e se houver uma tendência a descolar as bordas use uma side tape para ajudar a fixar.

          Ao descolar utilize a própria cola como solvente, pincelando inicialmente junto ao cabo e puxando a borracha no sentido cabo - ponta.

          Observe que ao repetir o procedimento de colagem, o acúmulo natural da cola na esponja fará esta parar de tencionar, pois uma camada muito espessa impede o uso ideal.

           É possível retirar este acúmulo limpando a esponja, através de um pouco de cola no centro da borracha, e, antes que esta seque, usando uma espátula metálica cuidadosamente para remover o excesso.

 É preciso cuidado para não danificar a esponja, e quando toda a cola for retirada, o procedimento é idêntico à primeira colagem.

          Colas muito diluídas têm poder menor de aderência sendo difíceis de utilizar para a primeira colagem (borracha nova). Dê preferência nestas ocasiões a colas grossas ou de controle.
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